
随着 1222/2009 号欧盟法规 (EC) 及其修正案顺利通过

表决，欧盟的轿车、轻型卡车和重型商务车车主现在将

能够根据轮胎的安全性、环保性能以及成本对轮胎进行

评估。

该法规在欧洲改变了品牌商对标签质量的看法。由于该

法规具有强制性，越来越多的领先轮胎制造商开始意识

到消费者将通过标签外观来选择品牌。标签质量在打造

及支持品牌形象方面将扮演更加重要的角色。那些污浊、

剥落或起泡的标签会影响人们对轮胎质量和品牌形象的

看法。

对于品牌和标签加工商而言，欧盟轮胎标签新法规的颁

布意味着其要使用更大的标签，贴标的难题也随之而来。

新欧盟法规对轮胎标签的尺寸提出了明确要求：标签必

须大于等于 7.5 厘米宽、11 厘米高 （2.9 x 4.3 英寸），

标签的颜色和设计不得改变。此外，轮胎供应商为品牌

信息留出的空间是有限的。标签的长度不能超过 22 厘

米（8.66 英寸），表面面积不能超过 250 平方厘米（98.4 

平方英寸）。

轮胎表面粗糙且附着性能不佳，这加大了贴标的难度。

因此，很多制造商都开始从手动贴标转为机器直接贴标，

这可以让标签贴得更结实，粘贴位置更准确。

对于标签生产商而言，他们需要对该细分市场拥有丰富

的经验。例如选用与橡胶相容且更厚重的粘胶剂涂层，

选用与产品相匹配的粘胶剂纹路以避免溢胶，并对标签

的背面进行硅化处理以避免标签粘到底纸上。标签丢失

意味着利润损失，并可能导致违规罚款。
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紧随欧盟之后，其他地区也在制定相应轮胎法规，以便为消费者提供更多信息。

2009 年，美国运输部下属的国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 提出推行新型

轮胎标签，这种标签与现在欧盟地区使用的标签类似。在 2011 年颁布的新法

规中，强制要求轮胎制造商在产品上标明有关燃油效率、轮胎在湿滑路面上的

附着摩擦力以及轮胎面耐久性的等级。
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全球变化

新法规要求，自 2012 年 12 月起，所有在欧洲销售的新轮胎都必

须使用新型欧盟轮胎标签，让消费者能够更轻松地根据燃油效率、

湿滑路面附着力和噪声参数来对比轮胎。

燃油效率
就像电器上的能效标识一样，欧盟的轮胎标签上需要标明轮胎的燃

油效率。

在标签上，燃油效率被划分为 A 级至 G 级，并以颜色代码标明。

A 级为绿色，表示轮胎具有最高的燃油效率等级，G 级为红色，表

明燃油效率等级最低。

湿滑路面附着力
湿滑路面附着力是新轮胎的一个重要安全考虑要素。它代表了轮胎

在湿滑路面上的附着能力。

在标签上，湿滑路面附着力被划分为 A 级至 F 级，A 级最高。对于

轿车，当在 50 英里/小时的车速下踩满刹车时，使用 A 级轮胎的车

辆可在 59 英尺内停车。

噪声
选择噪声性能好的轮胎意味着环境将更安静，欧盟的评级体系采用

分贝为单位，以此来计量轮胎向外界发出的噪声。1 条黑色的波纹

表示轮胎非常安静；2 条黑色的波纹表示稍微有些噪声；3 条黑色

的波纹则表明轮胎噪声大，将会超出欧盟即将颁布的噪声限值。


